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Grazie ai nuovi materiali Nano, Micro Medica ha realizzato una nuova generazione di perni super
tecnologici in fibra di quarzo.

I nuovi perni in fibra di quarzo Nano Ceramic Posts sfruttano le caratteristiche eccezionali di questa nuova 
tecnologia, i perni realizzati con questo nuovo materiale hanno caratteristiche di resistenza meccanica 

superiore ai perni tradizionali ed una elevata radio opacità.

Sfruttando al meglio le possibilità delle particelle Nano siamo riusciti ad ottenere perni con elevata radio 
opacità ma con una trasparenza perfetta.

La luce attraversa il perno senza incontrare ostacoli e permette la perfetta foto polimerizzazione dei 
cementi direttamente nel canale radicolare, in questo modo si ottengono cementazioni altamente 

performanti.

Anche i nuovi perni Nano Ceramici sono trattati superficialmente con il nuovo sistema Brushing Water 
Treatment, un sistema innovativo che permette di rendere estremamente ruvida la superficie del perno 

senza danneggiarlo, un leggerissimo massaggio prepara la superficie in modo omogeneo, e ne aumenta
il potere ritentivo fino al 40% in più rispetto ai perni tradizionali.

Il sistema inoltre effettua un’accurata pulizia eliminando dalla fibra qualsiasi impurità.
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